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HAKA 78/57WT(h), WT(h)+ A+ Technische Daten
Stand 01/2018

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Deutschland I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163 

Hoxter a.s. I Jinacovice 509 I 664 34 Jinacovice I Tschechien I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

BeTrieB direkT am SchornSTein angeSchloSSen haka 78/57 WT(h) haka 78/57 WT(h)+

Geprüft nach EN 13229 EN 13229

Nennwärmeleistung / Wasseranteil 13,5 / 6 kW  21 / 7.5 kW

Wirkungsgrad > 80 % > 80 %

Brennstoffdurchsatz 4 kg/h 6.1 kg/h

Abgasmassenstrom 17 g/s 21 g/s

mittlere abgastemperatur  

am Stutzen 194 °C 226 °C

Wärmeverteilung

Kamineinsatz
Sichtscheibe (einfache / doppelte Verglasung)
Wasser

20 %
- / 35 %

45 %

24 %
- / 40 %

36 %

Notwendiger Förderdruck 12 Pa 12 Pa

Verbrennungsluftbedarf 40 m3/h 60 m3/h

Mindestgitterquerschnitt für Zuluft 350 cm2 600 cm2

Mindestgitterquerschnitt für Umluft 400 cm2 700 cm2

Wärmedämmung 1) (Stärke bei Ausführung mit Luftgitter)

Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden

 

100 / - / 40 / 20 mm

 

120 / - / 60 / 20 mm

WaSSerWärmeTauScher daTen

Max. Betriebsdruck 2,5 bar 2,5 bar

Min. Rücklauftemperatur 55 °C  55 °C

Wasserinhalt 45 Liter 45 Liter

Anschluss Vorlauf / Rücklauf 1 / 1 Zoll 1 / 1 Zoll

allgemeine TechniSche informaTionen

Verbrennungsluftstutzen Ø 125 mm Ø 150 mm

Gesamtgewicht / Feuerungsauskleidung cca 410 / 94 kg

Verwendung bei geschlossener Bauweise nach Fachregel geeignet

Erfüllt Werte BImSchV (Stufe2), 15a BVG

Abstand Heizkammer zur Heizkammerwand / zum Aufstellboden 40 / 20 mm

1) Laut AGI-Q 132
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm

1

2

6

5

4 73
0 1200164 1036

0
24

5
63

8
80

0

17
9

57
8

50
 -

 11
0

13
1713
4014

56

363

695

 Ø200
307

48

780

993

50

60
6

304

50

98

30
7

496

871

38
1

11
6

61

19
18

8
57

0

50
 -

 11
0

90
7

13
4014

56

334

667

 Ø200

468

28
0

32

90

871

780

780

936

50
50

280

98

280

2450

56
0

804

60
5

16
7 19
2

56
2

18
3

57
3

79 - 8984 - 94

50
 -

 11
0

129 - 139

804

17
6

59
4

804
772

772

804

69
9

804

60
5

16
7 19
2

56
2

18
3

57
3

49 - 5954 - 64

50
 -

 11
0

99 - 109

804

17
6

59
4

804
772

772

804

63
9

57
3

18
2

19
2

56
2

18
2

57
3

7979

50
 -

 11
0

129

772

772

69
4

57
3

18
2

19
2

56
2

18
2

57
3

4979

50
 -

11
0

99

772

 

A

WTh  Ø125
WTh+ Ø150

WT  Ø125
WT+ Ø150

HAKA 78/57WT(h), 78/57WT(h)+ Technische Daten
Stand 01/2018

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Deutschland I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163 

Hoxter a.s. I Jinacovice 509 I 664 34 Jinacovice I Tschechien I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

nr. geWindegröSSe Bezeichnung

1 G 1” (AG) Rücklauf des Wassers aus dem Heizungssystem – Mindesttemperatur 55°C

2 G 1” (AG) Vorlauf des erwärmten Wassers ins Heizungssystem

3 G 1/2” (AG) Wasserzulauf aus dem Wasserleitungsnetz in die Kühlschleife (TAS)

4 G 1/2” (AG) Wasserablauf aus der Kühlschleife in den Abfluss (TAS)

5 G 3/8” (IG) Muffe für Entlüftungsventil

6 G 1/2” (IG) Muffe für Temperaturfühler

7 G 1/2” (IG) Muffe für Entleerung
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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A

WTh  Ø125
WTh+ Ø150

WT  Ø125
WT+ Ø150

m 1 : 10

HAKA 78/57WTh, 78/57WTh+ Technische Daten
Stand 01/2018

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Deutschland I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163 

Hoxter a.s. I Jinacovice 509 I 664 34 Jinacovice I Tschechien I info@hoxter.eu I +420 518 777 701
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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m 1 : 10

POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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HAKA 78/57WTh, 78/57WTh+ Technische Daten
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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m 1 : 10

POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 80 mm

KRYCÍ RÁM 78/57wt 1x90° - 50 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 80 mm

STAVĚCÍ RÁM 78/57wt - 50 mm
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
HAKA 78/57WT,  v.č. h32-300,  h32-201

HAKA 78/57Wt - ZDVIH-DVÍŘKA

HAKA 78/57Wt - DVÍŘKA-DVÍŘKA
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
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POZICE PRO UPEVNĚNÍ K PALETĚ hz-728
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