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Эффективная система вентиляции обеспечивает необходимое каче-
ство воздуха в помещении и повышает уровень комфортности жилья. 
Компания  предлагает современные, простые и эффективные 

решения в области естественной вентиляции. Область применения вентиляционных 
систем  – малоэтажные и многоквартирные жилые дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономичность
 Лёгкие и быстрые в монтаже (3 блока – 1 пм).
 Монтаж блоков должен производиться на це-
ментный кладочный раствор марки М 150.
 Не нуждаются в дополнительной внутренней 
отделке.
 Шахты занимают мало места.
 Габариты позволяют экономично встраивать в 
стены, компоновать блоки.
 Не требует дополнительной огнестойкой шахты 
внутри дома.

Гигиеничность
 Не распространяют и не усиливают шумы.
 Пористый бетон дышит – нет накопления влаги, 
развития микроорганизмов.

Безопасность
 Гарантия защиты от распространения пожара 
(огнестойкость 150 мин)
 Минеральные, безопасные материалы
 Гигиенический сертификат

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ

Блоки марки  из 
легкого бетона для устрой-
ства коллективных каналов 
систем вытяжной вентиля-
ции многоэтажных зданий.

Блоки марки  из 
легкого бетона, предназна-
чены для устройства инди-
видуальных каналов систе-
мы вытяжной вентиляции 
зданий.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
КАНАЛЫ СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

Параметры CVENT Кирпич
Сталь 

оцинкованная
Ж/б блоки

Эскиз

Основной конструкционный 
материал канала

Блок 
керамзито-бетонный

Кирпич керамический 
полнотелый

Сталь оцинкованная 
холоднокатаная

Блок
железо-бетонный

Материал внутренней 
поверхности канала

Он же
Штукатурка 

цементно-песчаная
Он же Он же

Системное решение 
от одного производителя

ДА НЕТ ДА * ДА

Возможность 
поэтажной сборки

ДА НЕТ НЕТ ДА

Заводское изготовление замкнутого контура канала

ДА НЕТ ДА ДА

Габариты шахты. Длина, мм 800 1040 920 800

Ширина, мм 400 510 520 400

Площадь, м2 0,32 0,53 0,5 0,32

Масса шахты высотой 3,0 м, кг 555 2 120 700 1 100

Необходимость дополнительной отделки

Внутренней НЕТ ДА НЕТ НЕТ

Внешней ДА ** ДА ДА ДА

Утепления НЕТ НЕТ ДА НЕТ

Огнезащиты НЕТ НЕТ ДА НЕТ

Огнестойкость шахты FI 150 EI 60 EI 60 EI 60

Срок службы, лет > 100 > 50 30 > 50

Типоразмеры, 
кол-во

Широкий 
ассортимент

Практические 
Неограниченное

Практические 
Неограниченное 
ГОСТ 24751-81

Ограниченное

НАШИ ПАРТНЕРЫ

* – Сильно зависит от производителя работ 
** – Необходимое условие



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КАНАЛЫ

Тип Эскиз

Наружные размеры, мм 
Длинна 
Ширина 
Высота

Внутренние размеры канала

Масса,  
кг

Коллектор кг 
Д, мм
Ш, мм 
Sк, м2

«спутник» 
Д, мм 
Ш, мм 
Sк, м2

CVENT 

CVENT
26х26

500
360
327

260
260

0,072

100
260

0.025

37

CVENT
26х26-s

37

CVENT
26х40

260
400

0.112
32

CVENT
30x35

со спутником

600
400
327

350
300
0,1

300
100

0,028

46

Разделитель 
CVENT
30x35-1s

46

CVENT
30x35-2s

125
100

0,0115
49

CVENT
30x50

500
300

0,147
39

CVENT
30х40

800
400
327

300
400

0.117

100
300

0.028
60

CVENT
30х40-2s

62

CVENT
30х40-1s

62

CVENT
30х55

800
400
327

300
550

0.159

100
300

0.028

54

CVENT
30х55-s

55

CVENT
30х70

300
700

0.207
52

CVENT
21х46

CVENT
21х46-2s

880
300
327

210
460

0.096

120
210

0.025
39

CVENT
21x62

620
210
0.13

45

CVENT
21x30 560

300
327

305
210

0.063
33

CVENT
21x47

470
210

0.0987
21

VENT
VENT

1-12x17

200
250
327

120
170
0,02

13

VENT
2-12x17

360
250
327

120
170
0,02

21

VENT
3-12x17

520
250
327

120
170
0,02

31

VENT
4-12/19

500
360
327

120
190
0,02

38

Центральный офис
Mосква, 4-й Рощинский проезд 19, oфис 302
Тел.: +7 (499) 271-30-74 (75)
Факс: +7 (499) 271-30-76 
E-mail: office-mos@schiedel.ru

Офис в Санкт-Петербурге
Московский проспект 81А, офис 211
Тел.: +7 (812) 640-43-65, +7 (812) 640-43-66
Факс: +7 (812) 640-43-67 
E-mail: office-spb@schiedel.ru

Офис в Краснодаре
ул. им. Вишняковой, д. 3/5, офис 17 
Тел.: +7 (861) 211 26 13
E-mail: Maxim.Nechaev@schiedel.com


