
 

 
    





Монтаж камина

При монтаже современного камина подрядчик сталкивается с теми
же проблемами, что и производитель каминных топок. Требуется
немало усилий, чтобы собрать функциональный и эстетически
привлекательный камин, отвечающий самым строгим требованиям
инвесторов к дизайну и качеству. Клиент, покупающий новый
камин, задаёт те же вопросы. Что делает это решение особенным?

Какие дополнительные услуги я получу? Чтобы убедиться, что ваш
опыт транслируется в великие проекты, и работа идёт хорошо, и
чтобы вы могли давать содержательные ответы на подобные
вопросы, вам понадобится продукт, который зажжёт мир. Мы
предлагаем вам каминные топки высочайшего качества, широкий
выбор аксессуаров и настроек, а также полную техническую
поддержку вашей работы.
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Тихий и точный контроль
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Конвекционный кожух.
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Сложный механизм подъемной двери

       

 .     

    , 

     

 .    

,     

.        

-   .  

      

   .

   :

HAKA 89/72

HAKA 89/45

HAKA 78/57

HAKA 110/51

HAKA 150/51

HAKA 78/57T

HAKA 110/51T

ECKA 67/45/51

ECKA 76/45/57

ECKA 90/40/40

UKA 37/75/37/57

UKA 37/95/37/57

UKA 37/125/37/57

UKA 86/50/86/52
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Герметичность дверцы
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Футеровка топки
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Светлый шамот
·  40 
·     

Темный шамот
·       
·  40 
·     

·  30  
·         
·      "N",   "G" 
    HAKA 63/51(W)a
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ø125 mm

 

 

Общий вес
105 kg

Теплонакопительный набор
· 5×  
·   
·   ø180     

S-Теплонакопительный набор
· 5×  
·   
·   ø180     

Накопительное кольцо

·    
·   2700 / 3
·    1100 °C
·      
       

   
 

ø 330 mm
вес 16.5 kg

 ø 440 mm
вес 25 kg
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Общий вес
156 kg



Модели с дополнительным теплообменником

          
,       –  

,   ,  .

Теплонакопительный комплект
· 5×  
·  
·   ø180   
    
·   156 

Стальной теплообменник горячего воздуха
·  ø150 / 180 / 200 / 250 
·    

     45°

Чугунный купол
·  ø180 
·  
    360°/   0-90°
·  /    

Встроенный фланец для впуска воздуха для горения
· Длина фланца 50 мм
· Соединение ø125 / 150 мм
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Модели со встроенным теплообменником горячего воздуха

      , ,   
     .    

    ,      
     .

Фланец для выхода дыма
·  ø150 / 180 / 200 / 250 

·     

  (для ECKA и некоторых моделей UKA)

S-теплонакопительный комплект
· 5× S-  

· S-   

·   ø180     

·   105 

Встроенный фланец для впуска воздуха для горения
· Длина фланца 50 мм
· Соединение ø125 / 150 мм
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Модели с
глубокой топкой"G"
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HAKA 37/50GN

HAKA 67/38N

ECKA 70/40/38N

Модели со вторичной
камерой сгорания "N"

Модели
со вторичной камерой сгорания "N"
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HAKA 60/50S

HAKA 80/50S

HAKA 60/50ST

ECKA 60/35/50S

ECKA 80/35/50S

UKA 35/60/35/50S

UKA 35/80/35/50S

UKA 35/45/35/50S
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33 cm

Модели
с небольшой глубиной установки "S"
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.   1-2 /    .

Модели с меньшей
глубиной установки"S"

18



HAKA 63/51(W)a
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HAKA 89/45a
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Модели
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Цельноформованная дверь
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ECKA угловые модели
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Трехсторонние модели UKA
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Встроенная рама
·        

 

·  ,   ,  
   

·   200     
  

·  4  (8   UKA 37/125/37/57)

·  70  

· 3  

3-сторонняя 5-сторонняя                  8-сторонняя

8-sided

Крепление боковых стеклянных панелей
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,   .  
       

.

22



UKA 35/60/35/50S

UKA 37/75/37/57

UKA 35/80/35/50S

UKA 37/95/37/57

UKA 56/50/56/52

UKA 35/45/35/50S

    
 

    
   
 

    ,
  UKA   
 S-
    

     
 

Модели UKA доступны с
S-накопительным комплектом:
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Каминные топки с водяным контуром

    ,     
        .  

    ,     
.          . 

          
   .

Контур охлаждения
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Трубчатый теплообменник
горячей воды с наклонной

заслонкой для эффективного
удаления воздуха из системы

горячего водоснабжения

 

 

  
  
 

  
  

 
 

  
 

  
  

  
   

  

 

 HAKA
  

25



Подключение после подачи воды

-       
    .   
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Входит в комплект поставки моделей водяного отопления
        

 :
·       
·      
·    2,5 
·  
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Изоляция теплообменника "I"
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Дополнительная мощность "+"
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HAKA 63/51
W+ WI+

  
  

14,5 kW
10 kW

14,5 kW
11,3 kW

22 kW
13,2 kW

22 kW
17,2 kW
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Конструктивная конфигурация
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Съемная ручка
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 .

   UKA 
black /  
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 1 × 90°  /     /  
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Обзор рам

Cover frame 1 × 90° black / stainless steel handle / 
stainless steel air control lever

Изготовление
рам на заказ
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50, 80  
4 

Монтажная рама с 3 сторонняя
Ширина 70 мм
Толщина 4 мм
Толщина 8 мм
(UKA 37/125/37/57)

Монтажная 5-ти сторонняя рама
Ширина 70 мм
Толщина 4 мм
Толщина 8 мм
(UKA 37/125/37/57))

Монтажная 8-ми сторонняя рама
Ширина 70 мм
Толщина 4 мм
Толщина 8 мм
(UKA 37/125/37/57)
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Электронное управление горением HOS

Лучший способ обеспечить правильное и чистое сгорание, эффективное включение
насоса горячей воды и гарантировать безопасную эксплуатацию. Наше
электронное управление HOS может сочетать в себе несколько функций
· Контроль горения
· Электронное управление циклом подачи первичной воды
· Безопасное отключение приточно-вытяжной установки

Пульт управления
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Бесконтактный датчик двери

  ,   
   

  .  
   

      
 .
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Простая, интуитивно понятная и быстрая установка
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Обзор вариантов
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